	Quantità
	Descrizione
	Codice
	Prezzo
	Prezzo complessivo


Termostato regolatore di sicurezza a contatto
	Con regolazione interna.

Campo di lavoro
    : 30-90 °C

Uscita                
    : 250 V AC / 16 (3) A

Classe di protezione          : IP30

Termostato ambiente meccanico a 3 contatti, 230 V
Campo di lavoro
    : 5-30 °C

Uscita                
    : 230 V AC / 10 (3) A

Classe di protezione          : IP30

Differenziale a 20 °C          : 0,6 °K

Termostato ambiente meccanico a 3 contatti, 24 V
Campo di lavoro
    : 5-30 °C

Uscita                
    : 24 V AC / 10 (3) A

Classe di protezione          : IP30

Differenziale a 20 °C          : 0,6 °K

Termostato ambiente meccanico a 3 contatti con spia di funzionamento, 230 V
Campo di lavoro
    : 5-30 °C

Uscita                
    : 230 V AC / 10 (3) A

Classe di protezione          : IP30

Differenziale a 20 °C          : 0,6 °K

Termostato ambiente elettronico per pannelli radianti,    230 V
con riduzione notturna e switch di selezione per temperatura comfort-notturna. Possibilità di gestione con timer esterno. 

Campo di lavoro
    : 5-30 °C

Uscita                
    : 230 V - max 15 W

Classe di protezione          : IP30

Differenziale a 20 °C          : 0,5 °K

Termostato ambiente elettronico per pannelli radianti, 24 V
con riduzione notturna e switch di selezione per temperatura comfort-notturna. Possibilità di gestione con timer esterno. 

Campo di lavoro
    : 5-30 °C

Uscita                
    : 24 V - max 15 W

Classe di protezione          : IP30

Differenziale a 20 °C          : 0,5 °K

Cronotermostato ambiente elettronico digitale, 4,5 V
A programmazione settimanale per impianti di riscaldamento e condizionamento. Commutazione estate/inverno.
9 programmi pre-impostati e 4 programmi personalizzabili

Visualizzazione grafica dei programmi.
Visualizzazione della temperatura ambiente e dell'orario.
3 livelli di temperatura: comfort / ridotta / antigelo.
Possibilità di intervenire manualmente senza modificare il programma impostato.
Funzionamento automatico o manuale.
Funzione vacanze.
Funzione blocco tastiera (sicurezza bambini).
Alimentazione cronotermostato: 3 batterie alcaline LR6 AA da 1,5 V (durata circa 3 anni).
Indicatore batterie esaurite.
Sostituzione batterie senza perdita dei dati in memoria (< 1 minuto).

Funzione reset.
Campo di lavoro                : 5-35 °C

Uscita                                : 8 A / 250 V AC

Classe di protezione          : IP30
Termostato ambiente elettronico digitale per pannelli radianti, 230 V
con visualizzatore digitale della temperatura ambiente rilevata, della modalità di funzionamento; con funzione per riduzione notturna e switch di selezione per temperatura comfort-notturna. Possibilità di gestione con timer esterno.
Con sensore opzionale per la rilevazione della temperatura del pavimento.
Campo di lavoro
    : 5-30 °C

Uscita                
    : 230 V - max 15 W

Classe di protezione          : IP30

Differenziale a 20 °C          : 0,5 °K

Termostato ambiente elettronico digitale per pannelli radianti, 24 V
con visualizzatore digitale della temperatura ambiente rilevata, della modalità di funzionamento; con funzione per riduzione notturna e switch di selezione per temperatura comfort-notturna. Possibilità di gestione con timer esterno.
Con sensore opzionale per la rilevazione della temperatura del pavimento.

Campo di lavoro
    : 5-30 °C

Uscita                
    : 24 V - max 15 W

Classe di protezione          : IP30

Differenziale a 20 °C          : 0,5 °K

Termostato ambiente elettronico digitale per pannelli radianti, 230 V
con visualizzatore digitale della temperatura ambiente rilevata, della modalità di funzionamento; con funzione per riduzione notturna e switch di selezione per temperatura comfort-notturna. Possibilità di gestione con timer esterno.
Con sensore per la rilevazione della temperatura del pavimento.

Campo di lavoro
    : 5-30 °C

Uscita                
    : 230 V - max 15 W

Classe di protezione          : IP30

Differenziale a 20 °C          : 0,5 °K

Termostato ambiente elettronico digitale per pannelli radianti, 24 V
con visualizzatore digitale della temperatura ambiente rilevata, della modalità di funzionamento; con funzione per riduzione notturna e switch di selezione per temperatura comfort-notturna. Possibilità di gestione con timer esterno.
Con sensore opzionale per la rilevazione della temperatura del pavimento.

Campo di lavoro
    : 5-30 °C

Uscita                
    : 24 V - max 15 W

Classe di protezione          : IP30

Differenziale a 20 °C          : 0,5 °K

Sonda temperatura pavimento 
Campo di lavoro: 10-40 °C, lunghezza 3 m.
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