


Caratteristiche

Tutti i tubi multistrato hanno stampato sulla parte esterna le seguenti informazioni:

Temperatura massima di lavoro 95 °C
Definizioni: Pressione massima di lavoro 10 bar
PE Polietilene Temp. e Press. massime per brevi periodi 110 °C - 15 bar
RT Alta temperatura Rugosità interna 0,007 mm
Al Alluminio Conduttività termica 0,5 W/m x °K
HD Alta densità Coefficiente di dilatazione termica 0,023 mm/m x °K

Resistenza termica 0,0041 m2K/W
Colore bianco
Diffusione ossigeno 0
Raggio min. di curvatura (con utensile) 3 x d
Raggio min. di curvatura (senza utensile) 5 x d
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Caratteristiche del tubo PE-RT/Al/PE-HD

Il tubo multistrato Herz Pipefix è composto da un tubo interno in polietilene RT (raised
temperature), da un tubo di alluminio dello spessore di 0,4 mm saldato testa a testa
longitudinalmente per tutta la lunghezza e da un tubo esterno in polietilene HD (High Density)
che protegge il tutto.

I tubi multistrato hanno un'ottima conduttività elettrica dovuta all'alluminio. Ai "lati" dell'alluminio
il polietilene svolge una funzione di isolamento elettrico fino ad una tensione di circa 35.000 V.
Non è quindi possibile mettere a terra (elettricamente) il tubo multistrato.

I tubi sono forniti in rotoli o barre e si collegano all'impianto tramite i raccordi a pressare o a
stringere Herz. Il sistema tubo + raccordi è stato testato secondo gli standard richiesti e
certificato da enti esterni di garanzia riconosciuti in molti Paesi Europei (DVGW; OVGW; KIWA;
SKZ ).

Il tubo multistrato Herz Pipefix può essere usato per impianti di riscaldamento tradizionali,
impianti di riscaldamento a pavimento, impianti di condizionamento e sistemi di distribuzione per 
acqua sanitaria. Per altri usi chiedere all'ufficio tecnico Herz.

> I < xxx m HERZ , XX pipe, PE-RT/AL/PE-HD, dimensione esterna per spessore parete tubo,
Paese di produzione, 95 °/10 bar, data del test, ora del test, nr. della linea produttiva, nr.
d'ordine, strato, nr. operativo.
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Diametro 
esterno 
(mm)

Spessore 
parete 
(mm)

Spessore 
alluminio 

(mm)

Rotolo   
(m)

Barre    
(m)

Peso 
(kg/100 m)

Contenuto 
d'acqua 

(l/m)

Tubo nudo

14 2 0,4 200 - 11,1 0,075
16 2 0,4 200 - 12,9 0,113
18 2 0,25 200 - 15,2 0,154
20 2 0,4 100 - 17,5 0,201
26 3 0,5 50 - 29,6 0,307
32 3 0,5 50 - 36,6 0,523
40 3,5 0,5 50 - 51 0,845

16 2 0,4 - 5 12,9 0,113
20 2 0,4 - 5 17,5 0,154
26 3 0,5 - 5 29,6 0,307
32 3 0,5 - 5 36,6 0,523
40 3,5 0,5 - 5 51 0,845
50 4 0,5 - 5 87 1,385
63 4,5 0,5 - 5 131,5 2,229

16 2 0,2 200 - 10,2 0,113
16 2 0,2 250 - 12,5 0,113
16 2 0,2 500 - 25 0,113

Tubo isolato

Diametro 
esterno 
(mm)

Spessore 
parete 
(mm)

Spessore 
alluminio 

(mm)

Rotolo   
(m)

Spessore 
Isolante  

(mm)

Peso 
(kg/100 m)

Conduttivit
à termica 
(W/mK)

14 2 0,4 50 6 15 0,04
16 2 0,4 50 6 17 0,04
18 2 0,25 50 6 19 0,04
20 2 0,4 50 6 25 0,04
26 3 0,5 50 9 35 0,04
32 3 0,5 25 9 40 0,04

3 K160 20

3 K320 30
3 K260 30
3 K200 20

Tubo per impianti radianti

3 K140 20

3 K180 20

Il tubo Herz Pipefix rivestito ha un isolante costituito da una guaina in polietilene espanso a
cellule chiuse conforme alla legge 10/91 dello spessore di 10 mm ottenuto non impiegando gas
nocivi per l'ambiente. Il rivestimento esterno in polietilene rinforzato garantisce un'ottima
protezione del tubo in multistrato da strappi e abrasioni del materiale isolante.

3 C260 35
3 C200 34
3 C160 34

Tubo in rotoli

Tubo in barre

3 C180 20

3 C630 45
3 C500 45
3 C400 36
3 C320 35

Codice Prodotto

3 C140 20

3 C400 30
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Codice Prodotto

3 D160 50

3 D160 20
3 D160 25

3 C320 30
3 C260 30
3 C200 20

3 C160 20
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Resistenza 

all'invecchiamento

I diagrammi per le altre dimensioni sono disponibili su richiesta.

La resistenza di un tubo viene misurata tramite dei test che verificano lo stress a cui è
sottoposto durante la sua vita. Ciò dipende dalla pressione e dalla temperatura applicate alla
tubazione. Il grafico riporta le pressioni di lavoro in funzione del tempo trascorso. La linea rossa
verticale indica un tempo pari a 50 anni ed il punto azzurro evidenziato riporta il valore che il
tubo deve sopportare dopo 50 anni a 70 °C con 15 bar (secondo le indicazioni del DVGW). Si
può quindi notare come il tubo Pipefix dia garanzie maggiori di durata nel tempo, certificate
secondo la norma DIN 16892 per il tubo 16x2 (rettangolo biancorosso).

KLIMIT SRL

Viale della Repubblica, 8

36030 Povolaro di Dueville (VI)

Tel. 0444 361233     Fax 0444 361237   info@klimit.it

Diagramma per il tubo Pipefix 16 x 2 secondo DIN 16892
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Dilatazioni 

termiche

dove �L = variazione della lunghezza (mm)
� = coefficiente di espansione (0,023 mm/m x °K)
L = lunghezza del tubo installato (m)
�t =

Fattori relativi alla dilatazione e contrazione termica

Tubi isolati nel pavimento

Esempio:

�L = � x L x �t

Il coefficiente di espansione lineare dei tubi Herz Pipefix è di 0,23 mm/m x °K,
indipendentemente dalla misura del tubo. La variazione della lunghezza del tubo tra la
temperatura di installazione e quella di lavoro può essere calcolata usando la seguente formula.

Quando si installano tubi multistrato bisogna prendere in considerazione alcuni fattori che
potrebbero causare dei danneggiamenti, ciò va fatto valutando il tipo di installazione.

Finchè i tubi multistrato possono scorrere lungo l'asse dello strato isolante senza grandi
resistenze possono assorbire le eventuali dilatazioni o contrazioni previste. I tubi isolati
dovrebbero quindi essere piegati con angoli corretti in maniera tale che le dilatazioni o
contrazioni, in quelle sezioni, possano essere assorbite dal materiale isolante nell'area della
piega.

Se il tubo nella figura fosse lungo 5 metri e la
variazione di temperatura tra il momento
dell'installazione ed il punto di lavoro fosse di
50 °K in base al diagramma precedente
ricaviamo che ci sarà una dilatazione pari a
circa 6 mm. Quindi l'isolante deve essere in
grado di assorbire questo allungamento ed
avere uno spessore pari almeno a 6 mm.
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differenza di temperatura tra il momento di installazione 
e la temperatura operativa
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Curvatura dei tubi multistrato

Intervalli di fissaggio e dilatazione

Lpf = c * � D *�l dove: Lpf = Lunghezza dal punto di fissaggio
c = Costante del materiale (= 33)
D = Diametro esterno del tubo
�l =

Esempio:
Dati disponibili L = 5 metri

D = 26 mm
�t = 50 °C

Incognita Lpf

Soluzione Lpf = c * � D *�l
dove

�L = 5*0,023*50
= 5,75 mm
Lpf = c * � D *�l
= 33*�26*5,75
= 403,49 mm

Variazione della lunghezza in
relazione alla temperatura

�L = � x L x �t
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I tubi possono essere curvati con una molla piegatubi interna o esterna o manualmente. Il
raggio minimo di curvatura indicato nella tabella sottostante deve sempre essere rispettato. Per
le dimensioni a partire da 32 mm devono essere usati gli appositi raccordi ad angolo di 90° o
45°. Quando la temperatura di installazione è inferiore ai 5 °C il rischio di rottura del tubo
durante la formazione di una curva aumenta. Prestare molta attenzione in questi casi e se
necessario riscaldare leggermente il tubo.

DN Raggio senza utensile (mm)Raggio con utensile (mm)
14 70 140
16 80 160
18 90 180
20 100 200
26 130 260

Il punto di inizio di una curva deve trovarsi sempre ad una distanza minima di 5 volte il diametro
nominale esterno del tubo rispetto al raccordo di collegamento.

Da 32 a 63 Usare Raccordi Herz Usare Raccordi Herz

SBAGLIATOCORRETTO

Viste le dilatazioni che si verificano nei tubi in multistrato è necessario prendere i giusti
accorgimenti durante l'installazione al fine di compensarle. Esistono 2 metodi per fare ciò:
tramite una semplice formula o per mezzo del diagramma nella pagina seguente.
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Distanza massima tra i collari nelle installazioni a vista

KLIMIT SRL

Viale della Repubblica, 8

36030 Povolaro di Dueville (VI)

Tel. 0444 361233     Fax 0444 361237   info@klimit.it

1

63 x 4,5 2
1,8
1,740 x 3,5

50 x 4

18 x 2
120 x 2

I collari svolgono una doppia funzione e si dividono in 2 tipi, il primo è il collare di fissaggio e
serve ad ancorare la rete di distribuzione alla struttura murale; il secondo è un collare di
slittamento e serve ad assorbire le dilatazione del tubo appena descritte. Questo secondo tipo
non deve bloccare il tubo ma permettergli di muoversi assorbendo in questo modo le dilatazioni.
Quando una linea retta diventa troppo lunga e non ci sono cambiamenti di direzione da parte
del tubo allora si deve provvedere ad installare una curva ad U con un collare di fissaggio (F) al
centro della U (come visibile nel disegno in basso).

26 x 3 1,2
32 x 3 1,6

0,814 x 2
16 x 2 0,8

Intervallo collari  B 
(m)

Dimensione tubo 
(mm)
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Resistenza
dei tubi multistrato
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Per le colonne montanti è consigliabile individuare il punto di fissaggio (F) a metà circa delle
stesse. Il risultato è bracci flessibili di lunghezza minore (Lpf).

Punto di fissaggio al centro della colonna =  
bracci flessibili  più corti

Punto di fissaggio alla base della colonna =  
bracci flessibili più lunghi

Nel caso di attraversamenti di soffitti o muri i tubi dovrebbero essere provvisti di una guaina
protettiva. Inoltre i tubi non devono essere piegati o a contatto con spigoli vivi, ma devono
seguire angoli smussati.

La resistenza contro gli agenti chimici, acque dure, ecc. è una delle caratteristiche del
polietilene. I vantaggi del polietilene consistono nel fatto che non ha odori o sapori, è molto
resistente ed ha un'ottima capacità e validità nel trasporto di sostanze alimentari ed è riciclabile.
Quando viene installato in aree con alte concentrazoni di gas aggressivi (es. stalle o porcili) o
con alti tassi di umidità (es. piscine, cucine industriali) le parti metalliche, cioè la raccorderia,
devono essere protette con nastri anticorrosione idonei.

Il tubo in alluminio fornisce una resistenza contro i raggi UV, di conseguenza la crescita di alghe
è preventivamente impedita e prevenuta. I raggi UV creano un invecchiamento sulle materie
plastiche quindi i tubi esposti direttamente devono essere protetti mediante una guaina
corrugata.
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