
Immagine prodotto

Dimensioni in mm

Impiego

Descrizione

Programmi settimanali
9 programmi pre-impostati e 4 programmi personalizzabili
Visualizzazione grafica dei programmi
Visualizzazione della temperatura ambiente e dell'orario
3 livelli di temperatura: comfort / ridotta / antigelo
Possibilita di intervenire manualmente senza modificare il programma impostato
Funzionamento automatico o manuale
Funzione vacanze
Funzione blocco tastiera (sicurezza bambini)
Alimentazione cronotermostato: 3 batterie alcaline LR6 AA da 1,5 V (durata circa 3 anni)
Indicatore batterie esaurite
Sostituzione batterie senza perdita dei dati in memoria (< 1 minuto)
Funzione reset
Frequenza di lavoro: 433,92 MHz
Campo di lavoro: 5-35 °C

Regolatori elettronici (non wireless) analogici e digitali per il controllo della temperatura negli ambienti.

Il cronotermostato ambiente digitale è in grado di controllare e regolare direttamente l’impianto di
riscaldamento o di condizionamento nonché impianti di riscaldamento a radiatori elettrici. Dispone di
una funzione di programmazione settimanale che consente il risparmio energetico in funzione delle
necessità degli utenti. 

4,5 V
Alimentaz.

Cronotermostato ambiente elettronico digitale 
Descrizione

ci riserviamo eventuali modifiche di 
adeguamento al progresso tecnico.

Termostati e cronotermostati Scheda tecnica per

edizione 0711

Termostati

1 7795 01
Codice

8A-250 V AC
Uscita
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